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1. PROPOSITO

Establecer un procedimiento que describa las actividades para llevar a cabo la
calibracién de toda la instrumentacion utilizada en el proceso de potabilizacion, para

qgue con esto los resultados de medicion sean confiables

2. ALCANCE

Aplica desde equipos de apoyo y micro mediciéon de laboratorio utilizado en la

medicion de parametros del tratamiento de agua y producto final.

3. POLITICA

Que toda actividad relacionada con el uso de instrumentacién esté basada en

mediciones confiables, bajo la filosofia de una mejora continua y capacitacién.

4. DOCUMENTOS Y TERMINOLOGIA APLICABLE
4.1. Documentos Aplicables
Calibracién de instrumentacion FOPR-14
Instructivo de calibracion IOPR-04

Programa de calibracién. FOPR-21 /
Verificacién de Equipo FOPR-25
4.2. Terminologia Aplicable \ (/
\ U
Turbidimetro. - Equipo para medicion de turbiedad. \X\}\
R
Potenciometro. -Equipo para medicion de PH. i(\\\
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Incubadora. -Equipo con temperaturas bajas controlables.
Colorimetro. -Equipo que mide la concentracion de cloro en el agua.
Micro medicion. -Es la lectura que representan los equipos de laboratorio.

Espectrofotometro. -Equipo con una amplia gama de medicién de parametros por
absorcion de luz.

Prueba de jarras. -Equipo de floculacién para determinar dosificacion. Auto clave;

equipo de esterilizacion por presion y vapor.
5. AUTORIDAD

5.1. El subgerente de tratamiento de agua y el jefe de laboratorio, tienen la autoridad

de retirar de operacion cualquier instrumento que presente error de lectura.

5.2. El jefe laboratorio y el subgerente de tratamiento de agua tiene la autoridad para
enviar un instrumento a reparaciéon a un taller externo, cuando considera que xo

puede ser reparado por el personal a su cargo.

6. PROCEDIMIENTO

El procedimiento de mantenimiento electromecanico puede iniciar por:

6.1. Es importante conocer algunos parametros de calidad con que llega el agua
cruda, agua en proceso y producto final, para lo cual se cuenta con micro medicién
de laboratorio, mismos que deben calibrarse.

6.2. El jefe de laboratorio identifica el equipo de laboratorio, que de acuerdo al

fabricante requiere de calibracion y realiza un programa de calibraciéon FOPR-21

\\

K

/
\\ :

\\x"\

‘programa de calibracién semestral’, como son el uso del equipo de turbidimet(o, '\
potenciémetro, balanza analitica, termdmetro y a la vez identifica el equipo que sirv \>\
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de apoyo y no requiere calibracion, como son: colorimetro, incubadora 45°,

incubadora 35°, estufa de secado, prueba de jarras, autoclave y espectrofotémetro.

6.3. Las calibraciones son establecidas de acuerdo al manual o indicaciones del
fabricante de cada uno de los equipos o a partir de la fecha de uso y se proyecta en
el FOPR-21 “programa de calibracion semestral’, el jefe de laboratorio o el auxiliar
de laboratorio manda a realizar una calibracién externa a la balanza analitica y
termometro, también realiza una calibracion interna a los equipos de turbidimetros y
potenciometro siguiendo el método registrado en el instructivo IOPR-04 “instructivo
de calibracién”, una vez realizadas las calibraciones se registran en el formato
FOPR-14 “calibracién de instrumentacion”.

6.4. Se procedera a realizar comparaciones al equipo de apoyo que se esté
utilizando y que no se le aplica calibracion, con el fin de garantizar su correcta
medicion, dicha comparacién se realizara con equipo de referencia debidamente
calibrado, equipo de laboratorio externo certificado o equipo mas avanzado al que se
va a comparar, esta comparacién quedara registrada en el formato FOPR-25
“Verificacion de equipo”, de acuerdo a las lecturas arrojadas por la comparacién sera
la medida a tomar por el jefe de laboratorio con respecto al equipo, di

comparaciones se realizaran dependiendo del equipo. e

7. RESPONSABILIDAD

7.1. Sera responsabilidad del jefe de laboratorio llevar a cabo el FOPR-21 “programa

de calibracién semestral” tal como lo indica el procedimiento, asi como del FOPR-14

“calibracion de instrumentacion”.

7.2. El jefe de laboratorio sera responsable de guardar registro de calibraciéon de los
equipos, en el archivero de laboratorio durante un afo.

7.3. Sera responsabilidad del auxiliar de laboratorio, operador de planta en turno,

realizar uso adecuado de la instrumentacién con la que desempefa sus funciones
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8. CONTROL DE REGISTROS

El control de registros es el siguiente:

, en:
FOPR- | Calibracion de El Jefe de Gaveta de 1 afios Se
14 instrumentacion. Laboratorio archivo. destruye.
FOPR- | Programa de El Jefe de Gaveta de 1 afios Se
21 Calibracién Laboratorio archivo. destruye.
FOPR- | Verificacion de El Jefe de Gaveta de 1 afio Se
25 equipo Laboratorio archivo ' destruye.

9. CONTROL DE REVISIONES

NBIO

Alta de proég‘imie’ht'o' Bajo los requérimientos de
00 141247 la norma 1SO 9001:2015
01 01-02-21 Actualizacion de procedimiento bajo los
requerimientos de la norma ISO 9001:201
10. HISTORICO DE INDICADORES

Rev. 01
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11.  DIAGRAMA DE FLUJO.
CALIBRACION

iCumple < iCumple
con los rangos con los rangos

- establecidos? o stablecidos? ‘
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